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6-коридор и асансьор 31кв.м.

10-покрит гараж 112,2кв.м.

стълбище 9кв.м.
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Сутерен

2 етаж

гараж 1

 фоайе, стълбище и асанс.

апартамент 1
апартамент 2

35,5

апартамент 3

гараж 2

 склад 18
гараж 3

апартамент 4

52,2

46
51,1
46,4

9

35,8

3,5
3,75

3,3

3,2
3,3

4,7

38
38,7

3,3
4,1

2,3
2,3
4,3
4,3

стълбище

1 етаж

ТАБЛИЦА НА ОБЕКТИТЕ

КВ. М.ЕТАЖ ОБЕКТ

гараж№1 -38кв.м.

гараж№2 -38,7кв.м.

гараж№3 -35,5кв.м.

 склад 20
 склад 21
 склад 22
 склад 23
 склад 24
 склад 25
 склад 26
 склад 27
 склад 28

 склад 19

 склад 29
 склад 30

 коридор и асансьор

6,7

31

 склад 1 3,5
2,9

3,5

3,9
3,5

3,7

3,2
3,6

3,3
2,9
2,9
2,5

 склад 3
 склад 4
 склад 5
 склад 6
 склад 7
 склад 8
 склад 9
 склад 10
 склад 11

 склад 2

 склад 12
 склад 13 2,8

4,8 склад 14
 склад 15 2,5

апартамент 5
апартамент 6
апартамент 7
апартамент 8

83,6
63,7
78,6
31,2

52
 коридор към складовете 14,6
 фоайе, стълбище и асанс.

апартамент 9
апартамент 10
апартамент 11
апартамент 12

38,8
50,5
50,5
40,5

апартамент 13
апартамент 14
апартамент 15
апартамент 16

79,6
64,5
82,7
44,4

апартамент 17
апартамент 18

54
32,9
52 фоайе, стълбище и асанс.
45,6 фоайе, стълбище и асанс.

 склад  чистач 3,8
3 етаж

апартамент 19
апартамент 20
апартамент 21
апартамент 22

38,8
50,5
50,5
40,5

апартамент 23
апартамент 24
апартамент 25
апартамент 26

79,6
64,5
82,7
44,4

апартамент 27
апартамент 28

54
32,9
52 фоайе, стълбище и асанс.
45,6 фоайе, стълбище и асанс.

 склад  16 3,8
4 етаж

апартамент 29
апартамент 30
апартамент 31
апартамент 32

71,5
50,5
50,5
40,5

апартамент 33
апартамент 34
апартамент 35
апартамент 36

56,6
48,3
32,5
95,4

апартамент 37 59,2
51 фоайе, стълбище и асанс.
45,6 фоайе, стълбище и асанс.

 склад  17 3,8

тухлен зид

стоманобетонова стена

стоманобетонова колона

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1 -Размерите на колоните и шайбите се гледат от конструктивните чертежи.    Размерите на инсталационните отвори
    се гледат в  чертежите на специалностите.   2 -Всички мерки са зидарски
3 -Мерките за дограмата се взимат от готовите отвори 4 -Настилките са 5см. - замазка -3,5 см и довършителен пласт 1,5 см.
    Изпълняват се след водопроводната инсталация      5- Сифонните комини се изпълняват от бетонови тела.
    Вентилационните канали се изпълняват от PVC тръби.  На въздуховодите в баните и тоалетните може да    се монтират
    осови вентилатори.  6- Вътрешни  водосточни тръби се шумоизолират задължително.
7- На откритите тераси на мансардния етаж всички масивни балконски  парапети да се  измазват от вътрешна страна с добавка  за
    хидроустойчивост или да се обработват    с плочки до височина 30-40 см.8- Шапките на калканните стени  ,масивните балк.
    парапети и подпрозоречните корнизи да се    оформят задължително с водобран
9- За откритите тераси да се използват специални подови сифони с клапа против канални   миризми и замръзване.
     Препоръчително е да се монтира реотан за размразяване
10- Всички вертикални щрангове преминаващи през помещенията се   прикриват с    мет. конструкция и гипсокартон
11- При преминаването на комините през горимите дървени конструкции на покрива и горими  изолации да се облицоват с12 см.
    тухла и да са    на мин. 10 см. разстояние от тях.
12- Вертикалните клонове на канализационните канали да се вентилиратна 50 см. над покрива,могат    да се обзидат и задължително
 да им се  постави шапка.

EI60 EI60
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